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Titulo Infraestrutura Etar 4000 Evolution New

Desenhista Maximiliano Luiz

Data 28/01/2019 Escala S/Escala

- CAIXA DE CAPTAÃ‡ÃƒO DO EFLUENTE BRUTO:
A caixa de captaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser providenciada
em alvenaria, seguindo as medidas sugeridas.
A caixa de captaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser devidamente 

impermeabilizada antes da instalaÃ§Ã£o da Etar.
DeverÃ¡ ser providenciada tambÃ©m, uma base

metÃ¡lica ou em alvenaria para alocar a bomba
de captaÃ§Ã£o que serÃ¡ instalada no dia 

da instalaÃ§Ã£o da Etar.

CAIXA DE
SEDIMENTAÃ‡ÃƒO CAIXA

S.A.O

CAIXA DE
SEDIMENTAÃ‡ÃƒO CAIXA

S.A.O

RESERVATÃ“RIO
EFLUENTE
BRUTO

10.000 L

RESERVATÃ“RIO
EFLUENTE
TRATADO
10.000 L

LEITO DE SECAGEM

LEITO DE SECAGEM

ALTURA MÃ•NIMA
PARA A COLUNA
DE Ã•GUA

FECHAMENTO DO LOCAL:
Sugerimos que a Etar fique em um local fechado, para evitar a entrada de pessoa
 nÃ£o autorizadas. Lembrando que o fechamento do local sÃ³ deverÃ¡ ser feito 
apÃ³s a instalaÃ§Ã£o da Etar.

OBS: Todas as tubulaÃ§Ãµes deverÃ£o ser subterrÃ¢neas e 
providenciadas antes da instalaÃ§Ã£o da Etar.
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CAIXA DE CAPTAÃ‡ÃƒO DO EFLUENTE BRUTO

RESERVATÃ“RIO EFLUENTE BRUTO 2.000 L

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA CAPTAÃ‡ÃƒO DO EFLUENTE BRUTO

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA ALIMENTAÃ‡ÃƒO DA ETAR

LOCAL PARA A INSTALAÃ‡ÃƒO DA ETAR

RESERVATÃ“RIO EFLUENTE TRATADO 2.000 L

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA RECALQUE DO EFLUENTE TRATADO

LEITO DE SECAGEM

PIA PARA TESTES DE PH E LAVAGEM DOS BECKERS

COBERTURA E ILUMINAÃ‡ÃƒO

FIAÃ‡ÃƒO PARA ALIMENTAÃ‡ÃƒO ELÃ‰TRICA DA ETAR

FIAÃ‡ÃƒO APRA BOMBA DE CAPTAÃ‡ÃƒO E BOIA DE NÃ•VEL

FIAÃ‡ÃƒO PARA BOIA DE NÃ•VEL

FIAÃ‡ÃƒO PARA BOIA DE NÃ•VEL

FECHAMENTO DO LOCAL

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM RESERVATÃ“RIO DE EFLUENTE TRATADO

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM FILTRO DE AREIA

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM ETAR

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM RESERVATÃ“RIO QUÃ•MICO.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM LEITO DE SECAGEM

LEGENDA:

LEITO DE SECAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado em alvenaria, seguindo as medidas sugeridas
no desenho abaixo. O Leito de secagem deverÃ¡ conter as tubulaÃ§Ãµes
indicadas e ser devidamente impermeabilizado antes da instalaÃ§Ã£o daEtar.
DeverÃ¡ ser providenciado tambÃ©m, areia grossa, pedra grossa e bloco 
cerÃ¢mico de 8 furos para a montagem do leito de secagem
no dia da instalaÃ§Ã£o da Etar. 
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VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR (PLANTA)

VISTA ISOMÃ‰TRICA

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR (PLANTA)

VISTA ISOMÃ‰TRICA
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DR3DR4

DR5

DR6

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM PIA DE TESTES.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM RESERVATÃ“RIO DE EFLUENTE BRUTO.

DR5 DR2DR6

DR7

DR3DR4

RESERVATÃ“RIO DE EFLUENTE BRUTO:
DeverÃ¡ ser providenciado um reservatÃ³rio de no mÃnimo 10.000 litros para o efluente bruto.
Este reservatÃ³rio deverÃ¡ conter: 1 flange para a entrada do efluente bruto, 1 flange + 1 Registro
para a saÃda do efluente bruto e 1 flange + 1 registro para a drenagem e limpeza do reservatÃ³rio.
Lembrando que todas as flanges e o registros deverÃ£o ser em PVC e de Ã˜ 50mm. 
(Obs: Este reservatÃ³rio nÃ£o poderÃ¡ ficar em um nÃvel inferior ao da Etar)

LOCAL PARA A INSTALAÃ‡ÃƒO DA ETAR:
O Local para a instalaÃ§Ã£o da Etar deverÃ¡ ser providenciado em alvenaria, totalmente nivelado,
seguindo rigorosamente as medidas sugeridas no lay-out. O Local deverÃ¡ conter as tubulaÃ§Ãµes, fiaÃ§Ãµes, iluminaÃ§Ã£o e
ser devidamente impermeabilizado e pintado antes da instalaÃ§Ã£o da Etar.

RESERVATÃ“RIO DE EFLUENTE TRATADO:
DeverÃ¡ ser providenciado um reservatÃ³rio de no mÃnimo 10.000 litros para o efluente tratado.
Este reservatÃ³rio deverÃ¡ conter, 1 flange para a entrada do efluente tratado, 1 flange + 1 registro para a saÃda do efluente tratado e
1 flange + 1 registro de esfera para a drenagem e limpeza do reservatÃ³rio. Lembrando que todas as flanges e o registros deverÃ£o
ser em PVC e de Ã˜ 50mm. (Obs: Este reservatÃ³rio nÃ£o poderÃ¡ ficar em um nÃvel superior ao da Etar).

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA CAPTAÃ‡ÃƒO DO EFLUENTE BRUTO:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£o em PVC de Ã˜ 50mm
ligando a caixa de captaÃ§Ã£o atÃ© a flange de entrada do reservatÃ³rio
de efluente bruto.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA ALIMENTAÃ‡ÃƒO DA ETAR:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£o em PVC de Ã˜ 40mm ligando a caixa de captaÃ§Ã£o
atÃ© a flange de entrada do reservatÃ³rio de efluente bruto.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA RECALQUE DO EFLUENTE TRATADO:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£o em PVC de Ã˜ 50mm ligando a flange de entrada do reservatÃ³rio
de efluente tratado atÃ© o local descriminado no lay-out.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£ em PVC de Ã˜ 40mm. 
DR1 - Drenagem ligando o reservatÃ³rio de efluente
tratado atÃ© a caixa de captaÃ§Ã£o.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£ em PVC de Ã˜ 40mm. 

DR2 - Drenagem ligando a pia de testes atÃ© a caixa de captaÃ§Ã£o.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£ em PVC de Ã˜ 40mm. 
DR3 - Drenagem ligando o filtro de areia atÃ© a caixa de captaÃ§Ã£o.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£ em PVC de Ã˜ 40mm. 

DR4 - Drenagem ligando o leito de secagem atÃ© a
caixa de captaÃ§Ã£o.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£ em PVC de Ã˜ 40mm. 

DR5 - Drenagem ligando o reservatÃ³rio de efluente bruto atÃ©
a caixa de captaÃ§Ã£o.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£ em PVC de Ã˜ 40mm. 

DR3 - Drenagem ligando os reservatÃ³rio quÃmico atÃ© a caixa de captaÃ§Ã£o.
OBS: Neste ponto, deverÃ¡ conter tambem, uma tubulaÃ§Ã£o em PVC Ã˜3/4"

de Ã¡gua servida para ser utilizada no preparo dos produtos.

TUBULAÃ‡ÃƒO PARA DRENAGEM:
DeverÃ¡ ser providenciado uma tubulaÃ§Ã£ em PVC de Ã˜ 40mm. 
DR3 - Drenagem ligando a Etar atÃ© a caixa de captaÃ§Ã£o.

COBERTURA E ILUMINAÃ‡ÃƒO:
O Local para a instalaÃ§Ã£o da Etar deverÃ¡ ser totalmente coberto e com iluminaÃ§Ã£o adequada.
A altura mÃnima para a cobertura deverÃ¡ ser de 3,00 metros.

PIA PARA TESTES DE PH E LAVAGEM DOS BECKERS:
Sugerimos a instalaÃ§Ã£o de uma pia pequena com um ponto de Ã¡gua potÃ¡vel, prÃ³xima a Etar.
Isso facilitara a operaÃ§Ã£o do equipamento mantendo os Beckers de teste e regulagem do equipamento sempre limpos,
facilitarÃ¡ o preparo dos produtos que deverÃ£o ser preparados com Ã¡gua potÃ¡vel e servirÃ¡ de bancada para os testes de pH.

FIAÃ‡ÃƒO PARA ALIMENTAÃ‡ÃƒO ELÃ‰TRICA DA ETAR:
DeverÃ¡ ser providenciada uma caixa de passagem, seguindo as dimensÃµes do lay-out.
Esta caixa de passagem deverÃ¡ conter um ponto de energia 220V trifÃ¡sico com cabo PP
de no mÃnimo 6mm de espessura, um ponto de aterramento e um disjuntor para a alimentaÃ§Ã£o
e instalaÃ§Ã£o da parte elÃ©trica da Etar.

FIAÃ‡ÃƒO APRA BOMBA DE CAPTAÃ‡ÃƒO E BOIA DE NÃ•VEL:
DeverÃ¡ ser providenciada uma tubulaÃ§Ã£o de conduite rÃgido, ligando
a caixa de passagem atÃ© a caixa de captaÃ§Ã£o. Este conduite deverÃ¡ 
conter um cabo PP 4 x 2,5mm e um cabo PP 2x1mm para a instalaÃ§Ã£o.

FIAÃ‡ÃƒO PARA BOIA DE NÃ•VEL:
DeverÃ¡ ser providenciada uma tubulaÃ§Ã£o de conduite rÃgido,
ligando a caixa de passagem atÃ© o reservatÃ³rio de efluente tratado.
Este conduite deverÃ¡ conter um cabo PP 2 x 1mm para a instalaÃ§Ã£o
de uma boia de nÃvel que serÃ¡ controlada pela Etar.

BOMBA DE CAPTAÃ‡ÃƒO

BASE PARA FIXAÃ‡ÃƒO DA
BOMBA DE CAPTAÃ‡ÃƒO

FIAÃ‡ÃƒO PARA BOIA DE NÃ•VEL:
DeverÃ¡ ser providenciada uma tubulaÃ§Ã£o de conduite rÃgido,

ligando a caixa de passagem atÃ© o reservatÃ³rio de efluente bruto.
Este conduite deverÃ¡ conter um cabo PP 4 x 1mm para a instalaÃ§Ã£o

de duas boias de nÃvel que serÃ£o controladas pela Etar.
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